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CERNIERE  CU - CUF
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C E R N I E R E  C S R

CSR è la nuova cerniera con sgancio rapido, prodotta 
interamente dal piatto in acciaio,  con macchine utensili CNC 
di ultima generazione, per l’assemblaggio e la rotazione 
di un’inferriata senza utilizzare nessun tipo di saldatura, 
riducendo sensibilmente i tempi di lavorazione e posa.
Sono disponibili per le seguenti misure di tubolari:
30x30, 40x30, 40x40, 50x30 e 60x30.
Viene commercializzata con zincatura nera, per il tubolare 
con spessore 2 mm.
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CB 
cerniera di 
bloccaggio 

CSR 
con molla

CSR 
cerniera 

fissa

BT2 - BT3 
Bussola 

per telaio

CM 
cerniera di 

mezzo 

CB 
cerniera di 
bloccaggio 

CG
cerniera guida

 CG
cerniera guida

CPF 
cerniera con 
perno fisso 

A SCELTA

CPFM 
cerniera con 
perno fisso

di mezzo

A SCELTA

CPF 
cerniera con 
perno fisso 

UTILIZZO C E R N I E R A  C S R C E R N I E R A  C S R  4 0 x 3 0  -  5 0 x 3 0  -  6 0 x 3 0
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C E R N I E R A  C S R  4 0 x 3 0  -  5 0 x 3 0  -  6 0 x 3 0

Inferriata chiusa

➊

Inserire un cacciavite nell’apposito 
foro di Ø 6 mm

➌

Sganciare e rilasciare

➎

Aprire il battente

➋

➏

Fare pressione 
verso il basso ed il perno scende

➍

Togliere il battente

Per il montaggio, la cerniera CSR  40x30, 50x30, 60 x 30, va inserita semplicemente 
a pressione finché la parte finale andrà ad aderire al tubolare.

Il battente può essere tolto rapidamente come illustrato:



6

C E R N I E R A  C S R  3 0 x 3 0  -  4 0 x 4 0

Eseguire un foro nel tubolare
da Ø 16 mm vicino al perno superiore

➌

Inferriata chiusa

➊

Sganciare e togliere il battente

Aprire il battente

➋

➏

Inserire un ferro ad uncino e fare 
pressione verso il basso

➍

Chiudere il foro con l’apposito tappo da noi fornito

Per il montaggio, la cerniera CSR  30x30, 40x40, va inserita semplicemente 
a pressione finché la parte finale andrà ad aderire al tubolare.

Il battente può essere tolto rapidamente come illustrato:
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C E R N I E R A  C S R  3 0 x 3 0  -  4 0 x 4 0

CSR 3030 - Coppia cerniera con sgancio rapido 30x30 - 180° 4

CSR 4040 - Coppia cerniera con sgancio rapido 40x40 - 180° 4

Per ogni coppia di CSR 30x30 - 40x40, 
sono compresi una bussola ed un tappo copriforo per telaio.

Tutte le cerniere CSR hanno il perno da Ø 16 mm, 
tranne la CSR 30x30 che è assemblata con perno da Ø 14 mm.

CSR 4030 - Coppia cerniera con sgancio rapido 40x30 - 180° 4

CSR 5030 - Coppia cerniera con sgancio rapido 50x30 - 180° 4

CSR 6030 - Coppia cerniera con sgancio rapido 60x30 - 180° 4

Per ogni coppia di CSR 40x30 - 50x30 - 60x30, 
sono compresi una bussola per telaio e tappo conico copriforo.

CB 3030 - Cerniera di bloccaggio 30x30 - 180° 4

CB 4030 - Cerniera di bloccaggio 40x30 - 180° 4

CB 4040 - Cerniera di bloccaggio 40x40 - 180° 4

CM 3030 - Cerniera di mezzo 30x30 - 180° 4

CM 4030 - Cerniera di mezzo 40x30 - 180° 4

CM 4040 - Cerniera di mezzo 40x40 - 180° 4

CPF 3030 - Cerniera con perno fisso 30x30 - 180° 4

CPF 4030 - Cerniera con perno fisso 40x30 - 180° 4

CPFM 3030 - Cerniera di mezzo con perno fisso 30x30 - 180° 4

CPFM 4030 - Cerniera di mezzo con perno fisso 40x30 - 180° 4

12 mm

Ø 21,7 mm

Ø 15 mm

3 mm

Ø 28 mm

BT2
Bussola per telaio CSR 30x30
NB: eseguire nel tubolare un foro di Ø 22 mm.

50

12 mm

Ø 21,7 mm

Ø 17 mm

3 mm

Ø 28 mm

BT3
Bussola per telaio CSR 40x30 - 40x40 - 50x30 - 60x30
NB: eseguire nel tubolare un foro di Ø 22 mm.

50

TFLN 16
Tappo copriforo per telaio Ø 16 mm.
NB: eseguire nel tubolare un foro di Ø 16 mm.

50

DESCRIZIONE ARTICOLI



8

CG 3030 - Coppia cerniera guida 30x30 4

CG 4030 - Coppia cerniera guida 40x30 4

CG 4040 - Coppia cerniera guida 40x40 4

CG 5030 - Coppia cerniera guida 50x30 4

CG 6030 - Coppia cerniera guida 60x30 4

Le cerniere guida 30x30 possono utilizzare 
i puntali da Ø  8-10-12-14 mm.

Le cerniere guida 40x30, 40x40, 50x30, 60x30 possono utilizzare 
i puntali da Ø  8-10-12-14-16-18 mm.

PA 8 - Puntale per aste Ø 8 mm. 50

PA 10 - Puntale per aste Ø 10 mm. 50

PA 12 - Puntale per aste Ø 12 mm. 50

PA 14 - Puntale per aste Ø 14 mm. 50

PA 16 - Puntale per aste Ø 16 mm. 50

PA 18 - Puntale per aste Ø 18 mm. 50

PA16 R - Puntale per aste rotante Ø 16 mm. 50

PA18 R - Puntale per aste rotante Ø 18 mm. 50

Il puntale rotante è assemblato con due pezzi:
Il perno (A) viene inserito nel rullo (B) e bloccato con un anellino meccanico.

DESCRIZIONE ARTICOLI

(A)

(B)

DESCRIZIONE ARTICOLI

Tutte le cerniere vanno assemblate con tubolare di spessore da 2 mm.
A richiesta la cerniera può essere fornita per tubolare con diversi spessori.
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DESCRIZIONE ARTICOLIDESCRIZIONE ARTICOLI

C E R N I E R E  C U  -  C U F

CU - CUF sono le nuove cerniere universali  
prodotte interamente dal piatto in acciaio, con macchine utensili 
di ultima generazione.
Sono utilizzate per l’assemblaggio di un’inferriata, unendo i 
tubolari tramite saldatura oppure con viti filetto M8.
Sono disponibili per le seguenti misure di tubolari: 30x30, 40x30.
Vengono commercializzate in materiale grezzo per il tubolare 
con spessore di 2 mm; a richiesta del cliente, con zincatura 
elettrolitica bianca.

CU CUF
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svitare il grano di bloccaggio 
ed estrarre il perno

inserire il perno bussola ruotarlo in senso orario o antiorario
in base alla propria esigenza

➊ ➋ ➌ ➍

CSR 
con molla

CSR 
cerniera fissa

CG
cerniera guida

CG
cerniera guida

Le cerniere CU-CUF, possono entrambe essere utilizzate per il traverso centrale; sostituendo il 
del battente in alto ed in basso.  Ruotando di 180° il perno bussola può essere posizionato con l’asola 
al telaio PT. La CU viene unita al tubolare tramite saldatura, mentre la CUF con le viti M8; a richiesta si 

CU 
cerniera

universale

CU 
cerniera

universale

CU 
cerniera

universale

PT
perno telaio

PT
perno telaio

UTILIZZO C E R N I E R A  C U
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avvitare il grano di 
bloccaggio

aggancio e bloccaggio del battente al perno fissato al telaio

➎ ➏ ➐ ➑

CSR 
con molla

CSR 
cerniera fissa

CG
cerniera guida

CG
cerniera guida

perno standard con il perno bussola (come descritto sotto), vengono trasformate per il bloccaggio 
a destra o sinistra, a seconda della necessità del cliente, agganciando di conseguenza il perno fissato 
possono avere i fori filettati in verticale oppure in orizzontale.

CUF 
cerniera

universale 
filetto

CUF 
cerniera

universale 
filetto

CUF 
cerniera

universale 
filetto

PT
perno telaio

PT
perno telaio

UTILIZZO C E R N I E R A  C U F
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CU 3030 - Cerniera universale 30x30  180° 4

CU 4030 - Cerniera universale 40x30  180° 4

CUF 3030 - Cerniera universale filetto 30x30  180° 4

CUF 4030 - Cerniera universale filetto 40x30  180° 4

PB 3030 - Perno Bussola 30x30  4

PB 4030 - Perno Bussola 40x30  4

PT 14 - Perno telaio Ø 14 4

V8 - Viti filetto M8 x16 ZN 8

Tutte le cerniere vanno assemblate con tubolare di spessore da 2 mm.
A richiesta del cliente  zincatura elettrolitica bianca.

DESCRIZIONE ARTICOLI
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A S T E  E  P U N TA L I 
P E R  S E R R AT U R E
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➊

➌

➎

➍

Eseguire un foro
Ø 22 nel tubolare.

Si possono utilizzare aste e puntali senza la bussola guida BG,  
facendo scorrere direttamente il puntale nel tubolare.

Inserire e bloccare con 
saldatura la bussola guida BG.

Inserire ed avvitare 
l’asta a misura nella serratura.

➋

ASSEMBLAGGIO
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I perni PGA e PF, servono ad unire i pezzi corti di asta 
recuperati dall’utilizzatore, mediante una pressione o saldatura.

PGA PF

PF 8 - Perno filettato M8 per aste Ø 8 mm. 50

PB 8 - Perno a baionetta per aste Ø 8 mm. 50

PGA 8 - Perno di giunzione per aste Ø 8 mm. 50

PA 8 - Puntale per aste Ø 8 mm. 50

PA 10 - Puntale per aste Ø 10 mm. 50

PA 12 - Puntale per aste Ø 12 mm. 50

PA 14 - Puntale per aste Ø 14 mm. 50

PA 16 - Puntale per aste Ø 16 mm. 50

PA 18 - Puntale per aste Ø 18 mm. 50

PA16 R - Puntale per aste rotante Ø 16 mm. 50

PA18 R - Puntale per aste rotante Ø 18 mm. 50

Il puntale rotante è assemblato con due pezzi:
Il perno (A) viene inserito nel rullo (B) e bloccato con un anellino meccanico.

Puntali e perni da abbinare alle aste Ø 8 - COD. A81200 - AB81200

(A)

(B)

A81200 - Asta per serrature Ø 8 x 1200 mm 50

AB81200 - Asta per serrature baionetta Ø 8 x 1200 mm 50

12 mm

Ø 21,7 mm

3 mm

Ø 28 mm

BG 8 - Bussola guida per puntale Ø 8 mm. 50

BG 10 - Bussola guida per puntale Ø 10 mm. 50

BG 12 - Bussola guida per puntale Ø 12 mm. 50

BG 14 - Bussola guida per puntale Ø 14 mm. 50

BG 16 - Bussola guida per puntale Ø 16 mm. 50

BG 18 - Bussola guida per puntale Ø 18 mm. 50

DESCRIZIONE ARTICOLI
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